Objectivos
Medir a intensidade do som

Material

· 3 tubos de cartão (17,5cm; 9,5cm; 5cm)

· elásticos

· balões

· tesoura

· arroz

· computador

· sensor de som

· programa logit lab

· interface

Procedimento

· Preparar três tubos de cartão de diferentes alturas

· Cortar 3 balões e, com elásticos, prender numa das extremidades dos tubos.

· Introduzir em cada tubo 20 grãos de arroz.

· Colocar o sensor na garra.

· Num 1.º caso, os tubos foram agitados, na base

· Num 2.º caso, agitaram-se os tubos aproximando-os do sensor

· Registar no computador


[image: image4.png]Sound level (dB)

100

a5

a0

85

80

75

70

tubos de catdoialdesibase da caixa

1 2 3
Elapsed Time (s)





                    Os 3 tubos de cartão com as seguintes alturas: 17,5cm, 9,5cm, 5cm.
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                                   Agitando um dos tubos, na base da caixa.

Registo das observações

1.º caso

Os tubos foram colocados na base da caixa, com o respectivo arroz, e foram abanados, observando-se que o som foi muito mais intenso no tubo maior, atingindo 96dB, o médio atingiu 81dB e o mais pequeno 77dB.
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Linha vermelha – tubo c/ 17,5cm.

Linha azul  - tubo c/ 9,5cm.

Linha verde – tubo c/ 5cm

2.º caso
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Os tubos foram colocados dentro da caixa junto ao sensor, com o respectivo arroz, e foram agitados, observando-se que o som foi muito mais intenso no tubo maior, atingindo 101dB, o médio atingiu 97dB e o mais pequeno 91dB.

Linha vermelha – tubo c/ 17,5cm.

Linha azul – tubo c/ 9,5cm.

Linha verde – tubo c/ 5cm.


Conclusões

Constatamos que nas duas experiências realizadas o factor que contribui para a diferença foi a altura dos tubos de cartão. Quanto mais alto é o tubo mais intenso é o som.

Sendo que na 1.ª experiência como os tubos foram agitados na base a intensidade sofre uma diferença maior, registando-se uma diferença maior entre os 2 tubos mais pequenos e o mais alto. 

Os tubos mais pequenos mantiveram mais ou menos a mesma diferença.

A intensidade do som nos 2 tubos mais pequenos foi mais intensa quando se aproximou do sensor, porque não permitiu que o som se perdesse.
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